MFPA Leipzig GmbH

Pruf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle fur
Baustoffe, Bauprodukte und Bausysteme

Geschiéftsbereich lll - Baulicher Brandschutz
Dipl.-Ing. Sebastian Hauswaldt

Arbeitsgruppe 3.1 - Brandverhalten von Bauprodukten

Nick Neumann, M.Sc.
Telefon +49 (0) 341-6582-191
neumann@mfpa-leipzig.de

Klassifizierungsbericht Nr. KB 3.1/17-312-2
Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens

vom 22. Méarz 2018
1. Ausfertigung

Auftraggeber: BASF SE
E-PME/BM — F206
Carl-Bosch-Stralle 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
Deutschland

Auftragssache: Klassifizierung zum Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:2010

Gegenstand: Glasfaser-verstarkte Aerogel-Dammung ,SLENTEX / Spaceloft A2 nach
EAD 040643-00-1201:2017-05

Auftragsdatum: 11. Dezember 2017

Bearbeiter: Nick Neumann, M.Sc.

Dieses Dokument besteht aus 5 Seiten.

Dieses Dokument darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Eine Verdffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen
schrifichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit
Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen
(AGB) der MFPA Leipzig GmbH.
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1 Details zum klassifizierten Produkt

1.1 Allgemeines

Das Bauprodukt ,SLENTEX /Spaceloft A2“ gehért den faserverstarkten  Silica-Aerogel-
Warmedammungen nach EAD 040643-00-1201:2017-05 an.

1.2 Beschreibung

Das Bauprodukt ,SLENTEX / Spaceloft A2* wird im Folgenden beschrieben.

Bei dem zu klassifizierenden Bauprodukt handelt es sich nach Angaben des Auftraggebers um eine
glasfaser-verstarkte Aerogel-Dammung mit der Bezeichnung ,SLENTEX [ Spaceloft A2°. Das
Bauprodukt besteht aus Polyesterfasern und Glasfasern mit eingelagertem Aerogel. Das Bauprodukt wird
als Dammung fur FuRbéden, Wande und Decken im Innenbereich verwendet. Die Farbe des Materials ist
weil.

Kennwerte nach Angaben des Auftraggebers:

o Dicke des Produktes: 10 mm
e Dichte des Produktes: 195 kg/m?
¢ Anteil der Polyesterfasern: 0 M.-% (bezogen auf den gesamten Faseranteil)

e Anteil der Glasfasern: 100 M.-% (bezogen auf d
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2 Priifberichte und Ergebnisse als Grundlage dieser Klassifizierung

2.1 Berichte

Name des Labors Auftraggeber Bericht Nr. Priifverfahren

PB 3.1/17-312-1
vom 22.03.2018

PB 3.1/17-312-1
vom 22.03.2018

MFPA Leipzig GmbH BASF SE DIN EN ISO 1716*

MFPA Leipzig GmbH BASF SE DIN EN 13823*

2.2 Ergebnisse

Priifverfahren und Anzay : . R s :
Prilfnummer Parameter _der stetige Parameter diskrete
Priifungen Mittelwert (m) Parameter
5 +SLENTEX / Spaceloft A2“
DIN EN ISO 1716 Qros [MJ/kg] 3 : 2,153 )
FIGRAo2 ms [Wis] 5 )
FIGRAo.4my [Wis] 5 ()
THReoos [MJ] 0,6 ()
SMOGRA [m?/s?] 7 ()
TSPsoos [M?] 22 )
DIN EN 13823* keine seitliche 3
Flammenausbreitung (LFS) (=) Ubereinstimmend
bis an die Kante der Probe
Kein brennendes o AU
Abtropfen/Abfallen ) fibereinsinmnend
Kein brennendes - T
Abtropfen/Abfallen, > 10 s ) Ubereinstimmend
() nicht anwendbar
3 Klassifizierung und Anwendungsgebiet
3.1 Referenz zur Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurde nach DIN EN 13501-1:2010
durchgefiihrt.




WI MFPA Leipzig GmbH KB 3.1/17-312-2

[ [] Baulicher Brandschutz vom 22. Marz 2018 Seite 4 von 5
3.2 Klassifizierung

Das Bauprodukt ,SLENTEX / Spaceloft A2“ wird

in Bezug auf sein Brandverhalten wie folgt klassifiziert: A2

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf die Rauchentwicklung ist: s1

Die zuséatzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfen/Abfallen ist: do

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens fur Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelagen
und Rohrisolierungen ist:

Brandverhalten Rauchentwicklung Abtropfen/Abalen
A2 - s 1 " d 0
d. h. A2-s1, dO

Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1, d0

3.3

Anwendungsgebiet

Diese Klassifizierung ist fur folgende Produktparameter giiltig:

Das Bauprodukt muss eine Dicke von 10 mm haben.
Das Bauprodukt muss eine Dichte von 195 kg/m?® haben.

Das Bauprodukt darf einen Anteil von Polyesterfasern von maximal 0 M.-% (bezogen auf den
gesamten Faseranteil) haben.

Das Bauprodukt muss einen Anteil von Glasfasern von mindestens 100 M.-% (bezogen auf den
gesamten Faseranteil) haben.

Die Klassifizierung ist fiir die folgende Endanwendung giltig:

Das Bauprodukt darf auf allen Untergriinden aus Holzwerkstoffen der Euroklasse D-s2, dO sowie
auf allen Untergriinden der Euroklassen A1 und A2-s1, dO mit einer Dicke von mindestens
10 mm und einer Dichte von mindestens 510 kg/m® verwendet werden.

Das Bauprodukt darf auf Untergriinden aus Metall mit einer Dicke von mindestens 0,6 mm, einer
Dichte von mindestens 5887,5 kg/m® und einem Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C
verwendet werden.

Das Bauprodukt muss mechanisch auf dem Untergrund befestigt werden.

Das Bauprodukt darf mit vertikalen und horizontalen Fugen verwendet werde&,w‘» —_—
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4 Einschrankungen

(1) In Verbindung mit anderen Bauprodukten, insbesondere Dammstoffen mit anderen
Rohdichtebereichen als in Abschnitt 3.3 angegeben, kann das Brandverhalten so unginstig
beeinflusst werden, dass die Klassifizierung in Abschnitt 3.2 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten
in Verbindung mit anderen Bauprodukten oder bei anderen Rohdichtebereichen oder
Dickenbereichen ist gesondert nachzuweisen.

(2) Die dem Bauprodukt in diesem Bericht zugeordnete Klassifizierung ist fir eine
Herstellererklarung zur Ubereinstimmung innerhalb des Nachweisverfahrens System 3
zusammen mit  einer  CE-Kennzeichnung im Rahmen der  Europaischen
Bauproduktenverordnung geeignet.

Der Hersteller hat eine Erklarung abgegeben, die den Unterlagen beigefiigt wurde. Diese
bestatigt, dass die Produktausfiihrung keine spezifischen Prozesse, Verfahren oder Ablaufe
beinhaltet (z. B. keine Zuséatze von flammenhemmenden Stoffen, Begrenzung von organischen
Bestandteilen oder Zusatzen von Fullstoffen) zur Verbesserung des Brandverhaltens, um die
erzielte Klassifizierung zu erreichen. Als Konsequenz hieraus hat der Hersteller den Schluss
gezogen, dass das System 3 des Ubereinstimmungsnachweisverfahrens angemessen ist.
Die Priifstelle hat deshalb keine Rolle in der Probenauswahl gespielt.

3) Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typgenehmigung oder Zertifizierung des Produktes
dar und ersetzt nicht einen gegebenenfalls erforderlichen Nachweis nach deutschem Baurecht
(Landesbauordnung).

(4) Dieser Klassifizierungsbericht ist giiltig, solange sich die Produktzusammensetzung bzw. der

Produktaufbau, die Ausgangsmaterialien oder der Produktionsprozess und die
Baubestimmungen bzw. Beurteilungsgrundlagen nicht &ndern.

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschlieflich auf die beschriebenen Prifgegenstande und
nicht auf die Grundgesamtheit Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitats- oder Verwendbarkeits-
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Neumann M.Sc.

Geschéftsbereichsleiter el Laborleiter



